


_______________________________________________________      PLUVIEAU  
Infiltration – Alvéoles - 2 - 
 

 

Mise en place / -variantes  
 
Livraison 
Les casiers DRAIN MAX��� �  sont livrés sur le 
chantier sur palette. Le déchargement est à 
assurer par le destinataire.  
 
Transport et conditionnement pour alvéoles de 60 cm 
de hauteur : 
Palette L*l*H = 2,40 x 1,30 x 2,30m 
Maximum/ palette : 14 modules alvéolaires 
Poids d´une palette: env. 250 kg 
Volume d´infiltration: 6,58 m3 
 
Géométrie  
Les modules alvéolaires peuvent être recoupés 
sur place selon les besoins. Une confection sur 
mesure peut être réalisée, sans surcoût, pour 
des projets plus important. 
 
Fondation ou sol porteur 
Le fond de la fouille doit être plat, porteur et 
perméable.  
 
Pose près de la napppe phréatique 
La faible hauteur des modules DM29-30 à 45-30 
(seulement 30 cm) autorise une mise en place 
même si la nappe phréatique est peu profonde. 
D’après le DWA, la distance minimale entre le 
fond de fouille et la nappe doit comporter au 
moins 1,00 m. 
 
La mise en place 
Les alvéoles DRAIN MAX�   sont simplement à 
superposer / juxtaposer (sans encastrement) afin 
de ne pas perdre de volume utile. Une 
connection entre les modules n’est pas 
nécessaire. 
Leur faible poids permet une mise en place  
rapide par une seule personne.  
Les ouvertures des 3 côtés favorisent la répartion 
tridimensionnelle de l’eau sans tuyaux de 
distribution supplémentaires. La forme du 
système d’épandage et d’infiltration s’adapte 
facilement aux contraintes du terrain.  
 
Empilable 
La forme des casiers permet un empilement / 
juxtaposition, donc sans perte de place et par 
conséquent un transport et stockage à faible 
coût.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infiltration  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


